
Cosmec - sistemi di protezione per cavi elettrici
Ramklima - condizionatori per quadri elettrici

Solartech - fissaggi per pannelli fotovoltaici
Ramblock - carpenteria per quadri elettrici

Combitech - canalizzazioni metalliche
Rambox - cassette in policarbonato
Conchiglia - armadi in vetroresina 

Hercules - condotti sbarre

Catalogo prodotti
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L'azienda

Il gruppo DKC nasce nel 1998 ed oggi è uno dei produttori leader di sistemi portacavi in Europa e in Russia.
Il gruppo è composto da 6 divisioni: “DKC Russia”, “DKC Ucraina”, “DKC Europe”, “DKC Ungheria”, "DKC Romania" e 
“DKC Maghreb”.
Sviluppando continuamente la sua rete di produzione e distribuzione DKC si pone l’obiettivo di fornire al mercato 
mondiale prodotti di alta qualità.

Prodotti
Il gruppo DKC, presente in Europa col marchio DKC Europe, propone 8 linee di prodotto:
• Combitech - canalizzazioni metalliche
• Solartech - fissaggi per pannelli fotovoltaici
• Cosmec - sistemi di protezione per cavi elettrici
• Conchiglia - armadi in vetroresina 
• Hercules - condotti sbarre
• Ramblock - carpenteria per quadri elettrici
• Ramklima - condizionatori per quadri elettrici
• Rambox - cassette in policarbonato
Molti prodotti realizzati dal gruppo DKC sono innovativi per il mercato elettrico. Grazie al lavoro attivo svolto su
nuovi materiali e sullo sviluppo di nuovi prodotti, DKC può vantare un ampio elenco di brevetti.

BREVE STORIA
DKC, già operante in Italia nel settore delle telecomunicazioni, intravedendo le possibilità del mercato russo, apre il 
suo primo stabilimento a Tver il 15 agosto 1998 con la produzione di tubo corrugato. Con il passare degli anni DKC ha 
aumentato lo spazio produttivo e la gamma di prodotti offerti, rimanendo sempre fedele ai valori che l’hanno creata.
Nuovi prodotti e maggiore servizio sono i punti fondamentali di una politica di sviluppo continuo che caratterizza la 
società e che la vede nel 2000 entrare nel mercato ucraino, nel 2008 svilupparsi in Italia e nel 2012 aprire una sede in 
Tunisia.
Il gruppo DKC è diventato oggi uno dei produttori leader nella realizzazione di sistemi portacavi e ha consolidato i suoi 
successi grazie a una realtà dinamica orientata al futuro e improntata sull’innovazione. 

SEDI DKC NEL MONDO
• Russia - Tver, Moscow
• Ucraina - Kiev
• Italia – Bellinzago Novarese (Novara), Novi Ligure (Al), Roma, Villanova sull'Arda (PC), Travagliato (Bs), Reggio Emilia
• Ungheria - Tolna
• Romania - Jud Arad
• Tunisia – Tunisi

I NUMERI DEL GRUPPO
• Dipendenti: 2500
• Fatturato consolidato al 31/12/2013: 305 milioni di €
• Stabilimenti di produzione: ca 150.000 mq
• Magazzini: ca 50.000 mq

DKC
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Canali metallici

Vantaggi

Incastro "maschio"-"femmina"

Bordatura continua sui fianchi di basi e coper-
chi

Montaggio a scatto dei coperchi

Vasta gamma di accessori

Grado di protezione fino a IP44

Resistenza al fuoco fino a 90 minuti (E90)

Canali e passerelle metalliche "C5 Combitech"

Applicazioni

Impianti industriali Centri commerciali e magazzini Impianti sportivi

"C5 combitech" è un sistema di supporto e protezione dei cavi composto da canali e 
passerelle metalliche di diverse dimensioni volte a creare infrastrutture porta cavi per la 
realizzazione di impianti elettrici. Progettati per la posa dei cavi di alimentazione, sono il 
modo migliore per organizzare il cablaggio a bassa - media tensione.
L’utilizzo dei diversi accessori permette di creare installazioni a parete, a soffitto, a pavi-
mento o combinate.
La piena compatibilità dei sistemi Combitech permette di usare diversi tipi di passerelle 
nello stesso progetto senza dover utilizzare accessori aggiuntivi o adattatori.
Gli elementi rettilinei della serie C5 sono disponibili in due versioni: chiusi e forati.
Gli elementi rettilinei della serie C5 Combitech sono caratterizzati dall’originale “incas-
tro”, ottenuto grazie a una particolare sagomatura delle estremità. Per questo l’uso dei 
giunti lineari è estremamente limitato. 
I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi di base e grazie alla bordatura continua 
sui fianchi sono “autoreggenti”. 

Il sistema C5 Combitech comprende una vasta gamma di dimensioni con altezza di 50, 80 e 100 mm e una larghezza della base da 
50 a 600 mm. 
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Canali metallici

Sistema "C5 Combitech"

Esempi di montaggio

Mensole stampate

Derivazione a T
in discesa sghemba
con riduzione

Curva 
piana 90

Manicotto di 
giunzione

Derivazione
piana a T

Derivazione
a croce

Curva 
discesa

Curva salita
sghemba
sinistra 90

Asta di sospensione

Derivazione
a T laterale

Riduzione
destra

Flangia di
raccordo 
a quadro

Sospensione del
canale con mensola
a C e barra filettata

Curva in 
salita 90°

Coperchio

Derivazione
a T in discesa
sghemba

Giunto a snodo 
verticale

Derivazione
verticale T
in discesa

Barra filettata
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ZL

Vantaggi

Aspetto estetico liscio e privo di fioriture. 
Colore grigio naturale.

Protezione auto-cicatrizzante dei bordi tagliati.

Maggiore resistenza alla corrosione rispetto 
alla tradizionale zincatura.

Amico dell’ambiente: utilizzo di meno zinco e 
riduzione del tasso di deflusso.

Ottima protezione contro l’usura nel lungo 
periodo.

Più economico della zincatura a caldo dopo 
lavorazione.

Nuovo rivestimento ZL

Applicazioni

Impianti industriali Strade e autostrade Ambiente marino

ZL è un innovativo rivestimento metallico ottenuto dal processo di zincatura a caldo post 
laminazione in un bagno a cui sono stati aggiunti altri elementi, tra cui il magnesio e 
l’alluminio, che aumentano notevolmente la resistenza alla corrosione, rispetto ai tradi-
zionali prodotti metallici rivestiti. 
Il rivestimento ZL offre una resistenza alla corrosione superiore non solo sulla superficie, 
ma anche sui bordi. Questo grazie a un effetto di autorigenerazione del materiale a lunga 
durata. Infatti in caso di tagli, si forma un film protettivo ed è quasi impossibile per gli 
elementi corrosivi dell’ambiente penetrare questa barriera. Il risultato è un’eccellente 
resistenza alla corrosione sulla superficie e sui bordi (anche in presenza di forature).

Resistenza alla corrosione superiore agli altri acciai zincati.
Il rivestimento ZL garantisce una protezione di durata maggiore nel tempo. Test di labo-
ratorio hanno dimostrato che i prodotti in ZL, sottoposti a una serie di prove, hanno una 
resistenza notevolmente maggiore rispetto ai prodotti zincati a caldo dopo lavorazione.
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ZL

DKC, per assicurarsi di proporre al mercato un materiale di alta qualità, ha affidato a un istituto di certificazione industriale accreditato 
ACCREDIA l’esecuzione di alcuni test. In particolari i test hanno voluto valutare la resistenza alla corrosione in camera a nebbia salina 
neutra. Questo ha permesso di osservare il comportamento di diversi materiali nelle medesime condizioni. 
I risultati delle prove testimoniano come ZL rappresenta un’alternativa vincente allo zincato a caldo dopo lavorazione. 

Dopo l’esposizione a 500 ore in nebbia salina, l’elemento rettilineo HDZ (zincato a caldo dopo lavorazione) è totalmente corroso e co-
perto da depositi di colore bianco con evidenti segni di ruggine rossa. Nelle stesse condizioni, l’elemento rettilineo ZL presenta alcune 
colature biancastre, ma nessun segno di ruggine rossa risultando quindi notevolmente più resistente del campione HDZ.
Stesso comportamento per la mensola stampata. Il campione HDZ (zincato a caldo dopo lavorazione) è totalmente corroso e coperto 
da depositi di colore bianco con evidenti segni di ruggine rossa, mentre la mensola ZL presenta solo alcune colature a partire dai bordi 
e dai fori.

Resistenza alla corrosione in camera a nebbia salina neutra dopo 500 ore.

Elementi rettilinei Mensola stampata

HDZ ZL

HDZ ZL

Test di laboratorio

Test eseguiti da Qualital - Istituto di certificazione industriale dell’alluminio e di altri materiali

Resistenza alla corrosione in camera a nebbia salina neutra dopo 500 ore.

Anche in presenza di saldature, il nuovo rivestimento ZL conferma buone prestazioni in fase di test: dopo 500 ore in nebbia salina, i 
campioni presentano colature biancastre a partire dai bordi, dagli spigoli e dalle zone di saldatura, ma non presentano ruggine rossa.

Il nuovo rivestimento metallico ZL, utilizzato per la produzione della serie C5 e B5 Com-
bitech, assicura una protezione ottimale sulle superfici contro i danni a lungo termine. 

ZL offre caratteristiche uniche, rispetto ai tradizionali acciai zincati: 
• migliore resistenza alla corrosione, 
• migliore protezione per le superfici esposte ad ambienti gravosi, 
• migliore saldabilità grazie alla ridotta quantità di zinco
• miglior rapporto costo-benefici.

La differenza con i tradizionali acciai zincati risiede nell’aggiunta di magnesio e alluminio 
nella composizione metallica del bagno in cui l’acciaio è immerso. La presenza di ma-
gnesio è importante in quanto determina uno strato stabile e resistente lungo l’intera 
superficie metallica, contribuendo a rendere più efficace la difesa alla corrosione.

Caratteristiche
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Passerelle a scaletta

Lunghezza fino a 6 metri Ampia gamma di accessori con raggi di curva-
tura fino a 600 mm

Vantaggi

Le passerelle a scaletta della linea "L5 Combitech" sono ideali laddove è richiesta 
un'alta portata e una buona ventilazione.
Per la produzione delle passerelle a traversini L5 Combitech è utilizzato un nuovo 
sistema di giunzione, clinciatura, che permette l’assemblaggio senza compromettere il 
rivestimento di zincatura.
La clinciatura consente di assemblare la lamiera tramite la deformazione locale dei ma-
teriali, senza alcun punto di saldatura. Il punto di clinciatura è generato dall'interazione 
di una matrice e di un punzone che determinano l'assemblaggio per deformazione. 
Questo tipo di connessione è altamente resistente alle vibrazioni.
Non sono dunque necessari ulteriori elementi di collegamento (rivetti, viti, ecc.).

Elevata capacità di caricoCompatibilità con la serie "C5 Combitech"

Resistenza al fuoco fino a 90 minuti (E90)

Incastro "maschio"-"femmina"

Applicazioni

Passerelle a scaletta "L5 Combitech"

Impianti industriali Centri commerciali Ingegneria civile
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Passerelle a scaletta

Sistema "L5 Combitech"

Installazioni

Derivazione piana 
a croce R-300

Piastra per attacco
verticale a muro

Variatore di quota

Piastra scatola derivazione
verticale

Piastra scatola
derivazione orizzontale

Supporto so�tto
doppio

Coperchio
(C5 Combitech)

Derivazione piana
a T R-300

Giunto lineare rinforzato

Curva piana
90° R-300

Separatore 
(C5 Combitech)

Riduzione

Base mensola

Supporto a so�tto
singolo

Curva piana 90°
R-600

Terminali di 
protezione

Supporto semplice

Mensola stampata

Asta di sospensione

Accessorio serie
C5 Combitech

Mensola pesante

Clip �ssaggio alla mensola

Elemento rettilineo
C5 Combitech

Elemento rettilineo 
C5 Combitech
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Passerelle a filo

Ventilazione naturale Installazione rapida degli accessori

Vantaggi

Saldatura testa-testa del filo longitudinale 
superiore (saldatura a T)

Risparmio del tempo di installazione fino al 
60%

Possibilità di creare qualsiasi configurazione

Resistenza al fuoco fino a 90 minuti (E90)

Passerelle a filo "F5 Combitech"

Data center (versione All Black)

Applicazioni

Impianti industriali Aziende agricole

“F5 Combitech” è un sistema di passerelle a filo metallico.
Le fasi di produzione della passerella a filo variano a seconda del tipo di filo (“nero” o in accia-
io inox) e del metodo di trattamento (zincatura elettrolitica, zincatura a caldo, verniciatura). 
La passerella a filo DKC è prodotta con l’utilizzo di una avanzata tecnologia che prevede la 
saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (la cosiddetta saldatura a T). Questo tipo 
di struttura garantisce il massimo della sicurezza per il montatore ed esclude il danneggia-
mento del cavo nella fase di posa, evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico 
delle passerelle tradizionali, abitualmente presenti sul mercato.
Il sistema F5 Combitech comprende una vasta gamma di dimensioni con altezza di 30, 50, 
80 e 100 mm e una larghezza della base da 50 a 600 mm.
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Passerelle a filo

Traversino a muro

Derivazione a X

Coperchio

Piastrina di accoppiamento
allungata

Giunto rapido

Mensola stampata

Curva 90° 

Asta di sospensione

Supporto soffitto semplice

Base mensola

Curva 90°

Derivazione a T 

Piastrina di 
accoppiamento
allungata

Sospensione a culla

Kit accoppiamento
lineare

Variazione di piano

Giunto universale

Supporto sospensione 
centrale

Curva grande raggio 

Sistema "F5 Combitech"

Installazioni
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Sospensioni e minuteria

Sistema di sospensioni "B5 Combitech"

Rete elettrica

Applicazioni

Apparecchiature di telecomunicazione e sistemi 
di controllo.

Impianti di climatizzazione

Il sistema "B5 Combitech" è un sistema universale di elementi di fissaggio e strutture di 
supporto adatto per numerose applicazioni: reti elettriche e sistemi di controllo, telecomuni-
cazioni, sistemi di ventilazione e condizionamento, tubature. La caratteristica distintiva prin-
cipale del sistema è la compatibilità fra i suoi elementi fondamentali, che permette di creare 
ed espandere il sistema per un vasto range di applicazioni. Inoltre il sistema  "B5 Combitech" 
non richiede i lavori di saldatura per l’assemblaggio in quanto il montaggio di tutti gli elementi 
avviene tramite viteria. Tutto questo concorre a migliorare notevolmente la vita del sistema, 
ridurre i costi dei materiali ed ottimizzare il tempo di installazione.

Installazioni
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Sistemi di fissaggio per impianti fotovoltaici "Solartech"

Installazioni su supporti a terra

Installazioni

Installazione con triangoli Installazione a tetto

Solartech è la linea dedicata al fissaggio degli impianti fotovoltaici. La linea comprende binari, 
profili, morsetti, staffe, triangoli e tutta la minuteria necessaria.
Solartech è nata per soddisfare tutte le esigenze installative, dai tetti alle superfici piane. 
Gli elementi della linea Solartech sono prodotti in:
- acciaio zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461:2000
- acciaio inossidabile A2 
- alluminio 6060 T5.
I triangoli Solartech sono studiati per essere facili da montare e adattabili a diverse in-
clinazioni. Grazie a una prolunga telescopica, che permette di mantenere una stabilità 
costante, è possibile scegliere tra quattro diverse inclinazioni: 10° - 25° - 30° - 35°. 
La linea Solartech è stata studiata per essere facile da montare. I prodotti preassemblati 
riducono i tempi di installazione in cantiere e sono facilmente gestibili in magazzino.
Soluzioni di installazione sia per tetti piani che per tetti inclinati.

Solartech

Sistemi di fissaggio "M5 Combitech" 

Il sistema "M5 Combitech" comprende un vasto assortimento di viteria standard utile 
per creare qualsiasi installazione con i sistemi di canalizzazione Combitech.  Disponibili 
in diverse varianti (elettrozincati, geomet, inox).

Assortimento

SolarT   ch
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Cosmec

Cosmec - Sistemi metallici di protezione per cavi elettrici

Ferroviario - Marino

Applicazioni

Produzione energia Infrastrutture - Tunnel

I sistemi metallici, certificati IMQ, VDE e RINA, sono composti da tubi ricavati da lamiera zin-
cata conformi alle Norme CEI EN 61386 e CEI EN 60423 e da una serie di raccordi ad innesto 
rapido di collegamento tubo-tubo, tubo rigido-tubo flessibile e tubo-scatola. Tubi metallici 
flessibili ricoperti in PVC, raccordi in ottone nichelato, fissi e girevoli completano l'offerta. 
Un'ampia gamma di cassette di derivazione, scatole d'infilaggio ed innumerevoli altri acces-
sori, consentono all'installatore di realizzare impianti stagni fino a un grado di protezione IP 
67 con continuità elettrica garantita.
E' inoltre possibile comporre l’intero sistema di protezione in acciaio INOX, anch’esso certifi-
cato IMQ, particolarmente indicato nel settore chimico, farmaceutico, enologico ed autostra-
dale (gallerie).
Un sistema composto da cassette di derivazione attrezzate, progettato per gli impianti di illu-
minazione all’interno delle gallerie in conformità alla Direttiva ANAS è appositamente studiato 
per il settore autostradale. 

Vantaggi

Rapidità di installazione.
Elevata protezione meccanica.

Vasta gamma di scatole di derivazione in al-
luminio verniciato.
Fornibili equipaggiate su specifica cliente.

Elevata flessibilità e resistenza meccanica.
Autoestinguenti.

Industriale - Bordomacchina Alimentare – Chimico farmaceutico Terziario – Locali di grande affollamento
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Cosmec

Sistema "Cosmec" metallico

Attrezzature
Ampia gamma di attrezzature oleodinamiche e manuali, atte ad agevolare il lavoro degli 
installatori e dei quadristi. Queste attrezzature, corredate da appositi utensili, consentono 
di effettuare la foratura dei pannelli nei quadri elettrici (per consentire l'applicazione di stru-
menti di controllo e di comando) oppure la piegatura, la foratura, il taglio di barre di rame, 
l'aggraffatura dei terminali, il taglio e la foratura dei profili portanti a norme DIN, la foratura 
senza preforo dei canali portacavi ed altre applicazioni eseguibili su specifiche del cliente.

Taglia fora profili DIN Fustelle tonde e 
per connettori

Scatola di derivazione 
in alluminio verniciato

Tubo rigido
in acciaio zincato

Raccordo tubo
scatola in ottone
nichelato

Raccordo tubo-tubo
in acciaio inox

Tubo metallico flessibile
ricoperto in PVC

Scatola derivazione 
in acciaio inox 

Scatola di infilaggio
in alluminio

Manicotto filettato
in ottone nichelato

Raccordo tubo flessibile-
scatola

Raccordo tubo rigido
tubo flessibile
in acciaio INOX

Raccordo curvo
in ottone nichelato

Pressacavo

Tappo in 
acciaio inox

Tubo rigido filettabile
in acciaio zincato

Raccordo a 
doppio bloccaggio

Tubo rigido in 
acciaio inox

Raccordo tubo-scatola in acciaio inox

Pressacavo in 
acciaio inox 

Adattatore pressacavo
con terminale filettato

Punzonatrice oleodinamica
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Cosmec- Sistemi plastici

Ferroviario - Segnalamento

Applicazioni

Bordomacchina - automazione industriale Impianti in cui è richiesto un grado di protezione 
fino a IP69K

La realizzazione di un impianto elettrico deve essere curata in modo tale che questo non solo 
non sia causa d’innesco d’incendio, ma non deve costituire una via per la sua propagazione, 
ne dare luogo a sviluppo di gas o fumi tossici.
Partendo da questo principio fondamentale a tutela della sicurezza, risulta evidente che nei 
locali con presenza di pubblico, devono essere utilizzati materiali privi di alogeni e a bassa 
emissione di fumi opachi e tossici.
I sistemi di tubi flessibili in poliammide sono prodotti da  GMBH, azienda all’avanguar-
dia nella produzione di sistemi flessibili per la protezione cavi. Questi prodotti, certificati da 
prestigiosi Enti di certificazione internazionale (UL, CSA, VDE, Lloyd’s Register, TUV, ecc.), 
trovano applicazione nei settori di automazione, macchine utensili e in generale dove sono 
richiesti prodotti autoestinguenti, privi di alogeni e con buona resistenza all’irraggiamento 
solare. 
Per il settore ferroviario è disponibile una serie di prodotti specifici, realizzati in conformità 
alle norme UNI 11170, DIN 5510-2, UNI CEI CEN/TS 45545-2, che dettano i requisiti di com-
portamento al fuoco sul materiale rotabile.
La vasta gamma di raccordi ad innesto e disinnesto rapido in poliammide, anche con filetto 
metallico, garantisce una tenuta stagna del sistema fino ad IP68 / IP69K. Una serie di raccor-
di metallici consente la realizzazione di soluzioni tecniche migliorative, in particolari condizioni 
di temperatura e sollecitazioni meccaniche.

Cosmec

Vantaggi

Grado di protezione IP68/IP69K garantita da 
una guarnizione già alloggiata nel raccordo

Tubi con apertura longitudinale per consentire 
l'installazione del tubo su impianti già cablati

Sbloccaggio rapido senza l'ausilio di utensili

Treccia in acciaio per la protezione del tubo.
Raccordi con bloccaggio della treccia

Elevata flessibilitàRaccordi con bloccaggio conico dello schermo 
EMC.
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Cerniere delle porte in acciaio inox. Appositamente studiato per l'installazione della 
base in accordo con lo standard DIN 43629. Tra-
versa anteriore smontabile per un facile accesso.

Vantaggi

Divisori interni in bachelite per creare par-
tizioni di diverse altezze.

Nuove maniglie con guarnizione di protezione 
contro la polvere e atti vandalici. 

Inserti filettati M10 annegati durante lo stam-
paggio della parete di fondo (serie DIN). 

Disponibilità di Accessori per realizzazione 
quadri con apparecchiature modulari

Armadi stradali "Grafi"

Ambienti esterni in cui sono ricercati design e 
funzionalità.

Applicazioni

Distribuzione elettrica Derivazione telefonica e sistemi di controllo in 
impianti di distribuzione acqua e gas

Grafi è la nuova linea di armadi stradali in vetroresina per le seguenti installazioni: reti di di-
stribuzione elettrica, telefoniche, gas/acqua, impianti semaforici, sistemi di gestione destinati 
a essere collocati in esterno.

Caratteristiche:
• Grado di protezione IP55 e IP44 secondo CEI EN 60529 
• Grado di resistenza all'urto IK10 secondo CEI EN 62262
• Conformità alla norma CEI EN 62208 e norme DIN 43629
• Idoneità a realizzare apparecchiature in classe II. Tensione nominale di isolamento Ui 690V.
• Reversibilità lato apertura sportelli anche nel caso di vani multipli
• Ripartizione volume complessivo degli armadi in grandezze e numero di vani differen-
ti (sistema Dotper®)
• Disponibilità di esecuzioni verniciate per una migliore integrazione nel contesto urba-
no e centri storici
• Possibilità di accesso bifacciale ai vani. Componibilità verticale, orizzontale e in profondità
• Bordi arrotondati. Maniglia ergonomica in gomma morbida
• Dimensioni da 580x350 mm a 1150x1840 mm (profondità 330-460 mm)
• Economicamente vantaggiosi

Grafi
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Conchiglia

Impianti B.T. e industriali
Soluzioni per distribuire e controllare energia in sicurezza attraverso prodotti che garan-
tiscono l’isolamento delle apparecchiature interne e la protezione dagli urti e dagli agenti 
atmosferici.

Assortimento:
• Morsettiere nodali, multiple, lineari connettrici e di sezionamento.
• Cassette di derivazione: per impianti industriali, per illuminazione pubblica, per ali-
mentazione di quadri di distribuzione con cavi uni-multipolari.
• Cassette da incasso, pozzetti e chiusini: per il montaggio di portaprese e per derivazio-
ni; per giunzioni di elevata potenza in impianti sottotraccia, per derivazioni e giunzioni 
di linee telefoniche, elettriche.
• Contenitori e colonnine IP55: per reti ed impianti sotterranei con cavo uni-multipolare 
per distribuzione energia, per quadri di misura, comando, controllo, segnalazione, per 
allacciamenti telefonici.
• Cassonetti in vetroresina per gruppi di misura.
• Armadi stradali in vetroresina: per impianti del settore elettrico e del gas-acqua.
• Sportelli, porte e griglie: per costruzioni civili e industriali.

Segnaletica e sicurezza

Applicazioni

Soluzioni per migliorare la sicurezza della mobilità in condizioni di scarsa visibilità o in si-
tuazioni di pericolo (svincoli, rotonde, curve pericolose) grazie ad apparecchiature a LED di 
segnaletica stradale e autostradale, di sicurezza nelle gallerie e di assistenza alla guida in 
caso di scarsa visibilità.

Assortimento:
• Delineatori stradali a Led per segnalazione e guida luminosa nella nebbia e preavverti-
mento in caso di incidente o di cantieri stradali.
• Segnalatori stradali per svincoli, rotonde, raccordi stradali.
• Segnalatori per attraversamenti pedonali non semaforizzati.
• Segnalatori per la sicurezza in galleria: indicano la direzione per la via di fuga in caso 
di incendio o altra emergenza verso i by-pass o verso appositi locali protetti.
• Segnalatori per guard-rail: installabili direttamente sui guard-rail per la segnalazione di 
curve e per indicare in anticipo situazioni eccezionali sulla strada quali lavori e incidenti.

Armadi stradali Segnalatori gallerie Segnalatori per guard-rail
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Conchiglia

Pubblica illuminazione
Soluzioni che rendono la derivazione elettrica semplice, rapida, sicura e soluzioni per otti-
mizzare l’impiego dell’energia elettrica mediante prodotti che, oltre al risparmio energetico, 
consentono di monitorare e regolare i livelli di illuminazione

Assortimento:
• Controllori elettronici di potenza: stabilizzazione e riduzione di tensione su impianti di 
illuminazione pubblica, gallerie, parcheggi, aree di servizio. Possibilità di monitoraggio 
remoto delle condizioni di funzionamento e dei livelli di risparmio energetico.
• Portelli e morsettiere da palo: da oltre 45 anni, la vasta gamma di prodotti rappresenta 
il top in fatto di sicurezza, facilità di installazione, manutenzione e durata nel tempo.
• Quadri generali per impianti I.P.
• Cassette di derivazione da palo in vetroresina e in alluminio.
• Cassette di derivazione in materiale plastico: per impianti industriali, illuminazione 
pubblica e alimentazione di quadri di distribuzione.

Kit fotovoltaico a isola per illuminazione stradale
Con lampada a LED funzionante a energia solare fotovoltaica; una soluzione d’avanguar-
dia a basso impatto ambientale, bassa manutenzione e alta efficienza prestazionale. Da 
utilizzare per illuminazione di parcheggi, strade, giardini pubblici, parchi, piste ciclabili e 
dove non vi è convenienza economica ad installare impianti da rete di tipo tradizionale.

Gas e acqua

Applicazioni

Soluzioni per proteggere e controllare le condotte gas-acqua con dispositivi anticorrosione

Assortimento:
• Morsettiere per impianti di protezione catodica.
• Cassette per protezione catodica.
• Esalatori per condotte gas: in attraversamenti stradali o ferroviari, per sfiato di poz-
zetti o piccole cabine sotterranee con valvole di sicurezza.
• Cassonetti portacontatori e riduttori di pressione gas.

Portelli da palo per illuminazione pubblica Illuminazione con sistema fotovoltaico Esalatori per condotte gas
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Hercules

Condotti sbarre - Lightech

Elevata robustezza dell’involucro
Involucro unico nel suo genere 
progettato da DKC

A pari passo con i cambiamenti
Conformità allo standard IEC 61439

Punti di connessione
Accesso facile alla rete in qualsiasi 
punto del condotto

Alto grado di protezione IP
Versione standard IP55

Montaggio facile e veloce
Il sistema “Hercules” esclude la possibilità di un montaggio errato

Colori personalizzati
Verniciatura con qualsiasi colorazione RAL

Applicazioni

Fabbriche Centri commerciali Parcheggi

Descrizione:
I condotti Lightech sono principalmente utilizzati nella distribuzione di energia elettrica 
con correnti nominali da 25 e 40A e tensioni nominali d’impiego di 400V in configura-
zioni da 2P, 4P e 6P contenuti in un involucro, mentre nel caso di configurazioni  2P+2P, 
4P+2P, 4P+4P e 6P+6P i circuiti sono  racchiusi in due involucri meccanicamente sepa-
rati. 
I condotti Lightech sono ampiamente utilizzati negli impianti per l’illuminazione nel set-
tore industriale, terziario e pubblico come supermercati, centri commerciali, aree pro-
duttive, autorimesse, etc.
La versione standard del prodotto è costituita da conduttori in rame o alluminio co-
estrusi in una guaina di materiale termoplastico autoestinguente e halogen free e invo-
lucro esterno in lega d’alluminio e grado di protezione IP55.

Vantaggi
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Hercules

Diagramma di carico
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE    
DECLARATION OF EC CONFORMITY     
           
Il prodotto 
The product 
      Sigla prodotto      LT SERIES - Lightech  
                                   Type reference    
      Fornitore                  DKC Europe S.r.l. – via Larga 15        
      Supplier                            Milano – 20100 – Italy  
      Descrizione      Condotto sbarre prefabbricato 
      Description      Busbar trunking system 
 
 
oggetto di questa dichiarazione è conforme alla seguente normativa: 
to which this declaration relates is in conformity with the following standard: 
 
Normative, Standard: CEI / EN 61439 – 1 & 6

 CEI 17-113 - 118 
                                                                                     

  
 
Questa dichiarazione di conformità, come previsto dalla Normativa EN 45014, è stata emessa dopo 
aver effettuato le prove di laboratorio. 
This declaration of Conformity according to EN 45014 was issued after tests in laboratory. 

Type tests  
10.2 Strength of materials and parts: Resistance to 

corrosion 
10.2.3.2 Resistance to abnormal heat and fire due to internal 

electric effects 
10.2.5 Lifting 

10.2.6 Mechanical impact 

10.2.7 Marking 

10.2.101 Ability to withstand mechanical loads 

10.3 Degree of protection of assembly 

10.4 Clearances and creepage distances 

10.5 Protection against electric shock and integrity of 
protective circuits 

10.9 Dielectric properties 

10.10.2.3.5 Verification of temperature rise limits of a BT run 

10.10.2.3.6 Verification of temperature rise limits of a tap-off unit 

10.11 Short-circuit withstand strength 

10.101 Resistance to flame propagation 

Prove di tipo 
10.2 Resistenza dei materiali e componenti: Resistenza 

alla corrosione 
10.2.3.2 Resistenza al calore anormale e al fuoco causati da 

effetti elettrici interni 
10.2.5 sollevamento 

10.2.6 Impatto meccanico 

10.2.7 Marcatura 

10.2.101 Capacità di sopportare carichi meccanici 

10.3 Grado di protezione dell’assieme 

10.4 Distanze in aria e superficiali 

10.5 Protezione contro lo shock elettrico ed integrità dei 
circuiti di protezione 

10.9 Proprietà dielettriche 

10.10.2.3.5 Verifica dei limiti di temperatura di un tratto BT 

10.10.2.3.6 Verifica dei limiti di temperatura di una unità di 
derivazione 

10.11 Tenuta alla forza di corto circuito 

10.101 Resistenza alla propagazione della fiamma 

Dichiarazione di conformità CE - Standard CEI EN 61439-1&6
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Condotti sbarre - Powertech
Descrizione:
Il condotto sbarre DKC è stato sviluppato per permettere il trasporto di potenza accop-
piando funzionalità, semplicità di installazione e design; il prodotto trova applicazione 
in tutte le situazioni ove si voglia trasportare, trasferire oppure distribuire grande 
potenza.
L’impiego destinato è la connessione a quadri elettrici di trasformatori e generatori 
oppure la distribuzione di energia elettrica all’interno di realtà come strutture indu-
striali, commerciali, residenziali e in generale ovunque vi sia la necessità di trasportare 
o distribuire grandi portate di energia.
La serie di condotti sbarre DKC è realizzata utilizzando la tecnologia sandwich (com-
patta) in cui, al contrario del classico condotto ventilato, le barre si trovano “schiaccia-
te” una contro l’altra e isolate tramite un rivestimento applicato in Dy Term® (resi-
stenza 155°C).

Innovativo materiale di isolamento
L’isolamento degli elementi conduttivi è effettuato con un nuovo 
materiale  che garantisce una buona protezione durante tutta la 
vita del sistema.

Taglio durante la fase di installazione
Modifica della lunghezza delle sezioni 

direttamente sul posto

Corrente nominale fino a 6400 А
I condotti a sbarre hanno una sezione unica che 
permette di aumentare la portata mantenendo delle 
dimensioni compatte

Alto grado di protezione IP
Versione standard IP55, 

possibilità di raggiungere IP66

Montaggio facile e veloce
Il sistema “Hercules” esclude la 

possibilità di un montaggio errato

Colori personalizzati
Verniciatura con qualsiasi colorazion RAL

A pari passo con i cambiamenti
Conformità allo standard IEC 61439

Grattacieli

Applicazioni

Aeroporti Metropolitane

Vantaggi

Hercules
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Hercules

Non necessita di manutenzione
Nessun declassamento in qualsiasi verso di installazione ed elemento di 

percorso.

Nelle versioni standard i conduttori in alluminio sono galvanicamente stagnati su 
tutta la loro lunghezza per evitare problemi di ossidazione mentre i conduttori 
in rame non sono trattati in quanto viene utilizzato un rame puro ETP99.9. A 
richiesta possono essere galvanicamente stagnati anche i conduttori in rame.
Per entrambe le versioni (rame e alluminio) c’è la possibilità di avere le barre 
galvanicamente argentate.
Il condotto sbarre POWERTECH™ è realizzato con tecnologia a sandwich 
(compatto), le barre conduttrici sono compattate senza alcuno spazio all'interno 
dell'involucro e sono completamente isolate con un isolante DyTerm® derivato 
dall’accoppiamento di film poliestere con Nomex® (Dupont®) conforme alla 
direttiva europea 2011/65/UE (RoHS) entrata in vigore il 3 gennaio 2013, con 
una classe termica F fino a 155°C (per realizzazioni speciali possono essere 
utilizzati anche isolanti con una classe termica H fino a 180°C).
La giunzione elettrica e meccanica degli elementi POWERTECH™ si ottiene con 
un sistema monoblocco semplice 
dotato di piastre laterali sagomate 
e colorate, bulloni e dadi auto-

trancianti che ne assicurano la corretta installazione.
La corretta coppia di serraggio è necessaria per assicurare la continuità elettrica tra i vari 
elementi di percorso ed è garantita da uno speciale dado auto-tranciante; questo è dotato 
di una doppiatesta, la prima da utilizzare durante l’installazione che si rompe e si toglie 
al raggiungimento della corretta pressione (circa 75 Nm) effettuata senza alcun attrezzo 
speciale mentre la seconda sarà disponibile per future ispezioni e/o installazioni. Il giunto 
monoblocco non necessita di manutenzione. Il sistema monoblocco è anche dotato di piastre 
laterali debitamente sagomate per creare dei blocchi meccanici in modo che non possano 
essere montati elementi “capovolti” evitando pericolose inversioni di fase tra due elementi.
Inoltre, le piastre laterali sono colorate come i terminali della carcassa dell’elemento (due 
colorazioni diverse tra un lato e l’altro) in modo da avere un controllo anche visivo di 
eventuali errori durante il montaggio.
Un’ulteriore verifica della corretta installazione del sistema è dato dalle flange di congiunzione 
che, oltre a garantire il grado di protezione, si possono montare solo se i due elementi di 
percorso sono in posizione corretta.
Il condotto sbarre POWERTECH™ è provvisto di svariati elementi di percorso sia standard che 
speciali quali elementi rettilinei, angoli, doppi angoli, collegamenti ai quadri e trasformatori, 
ecc… necessari alla realizzazione di qualsiasi tipo di percorso.
Vi sono anche delle cassette di derivazione per il prelevamento di corrente; queste possono 
essere di due differenti tipologie:
- cassette di derivazione fisse applicabili sulla congiunzione tra due elementi (linea non in tensione) con portate da 125A fino a 1250A.
- cassette di derivazione a pinza estraibili applicabili su elementi predisposti con prese di derivazione (anche con linea in tensione), con 
portate da 63A fino a 630A.
Per entrambe le tipologie sopra descritte, le cassette di derivazione possono essere vuote (equipaggiabili a piacere dal cliente), con 
interruttore e/o base portafusibili e predisposte per interruttori automatici.

 
 

A C A E 
ASSOCIAZIONE   PER   LA   CERTIFICAZIONE 
DELLE     APPARECCHIATURE      ELETTRICHE 
Via Tito Livio 5 - 24123  Bergamo BG  -  ITALY 
Tel: +39 035 4175244 Fax: +39 035 4534662 
e-mail: acae@acaecert.it        www.acaecert.it 
C.F. 03260610104        P.IVA IT 02911610166 

R.E.A. N. 333322 C.C.I.A. BG 

PRD N°070 B 
 

Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC 

 
Signatory of EA, IAF and ILAC  

Mutual Recognition Agreements 
 
 
 

Bergamo, January 8, 2014 
 

TO WHOM IT MAY CONCERN 
 

ACAE has started the certification activities on the following  LV busbar trunking systems, 
manufactured by DKC Europe S.r.l. (Italy) : 
 

 3P+N+PE IP55 Aluminium Conductors : 
800A up to 5000A - Icw 42kA up to 180kA  

 3P+N+PE IP55 Copper conductors: 
1000A up to 6400A - Icw 50kA up to 263kA  

The following tests, according to IEC 61439-6 standard, 
  
Resistance to corrosion severity  
Resistance to abnormal heat and fire due to internal electric effects 
Lifting 
Mechanical impact 
Marking 
Ability to withstand mechanical loads 
Degree of protection of assembly 
Clearances and creepage distances 
Protection against electric shock and integrity of protective circuits 
Dielectric properties 
Verification of temperature-rise limits of BT run 
Short-circuit withstand strength 
Resistance to flame propagation 
 
are in progress in the following laboratories, registered in the framework of LOVAG 
agreement by ACAE:  
code II01  : I.N.RI.M, Torino ( Italy ) 
code IK01 : INTEK, Rezzato ( Italy ) 
code IV01 : VEIKI –VNL, Budapest ( Hungary ) 
 
The certification process is expected to finish in the current year, provided that the relevant 
standard and certification requirements will be fulfilled. 
 
 
 
V.Scarioni 
ACAE General Secretary 
 

Caratteristiche tecniche
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Armadi componibili

Gli armadi CQE hanno superato i seguenti test:
• grado di protezione IP;
• grado di resistenza all’urto IK;
• resistenza alla nebbia salina, umidità elevata, sbalzi di temperatura, ecc;
• resistenza alle vibrazioni;
• utilizzo in zone sismiche ;
• utilizzo con dispositivi in bassa tensione con corrente nominale fino a 3500A;
• utilizzo nel settore navale.

Armadi e casse metalliche "RAM block"
DKC produce armadi metallici, casse e pulpiti di controllo nei suoi stabilimenti europei, principalmente in Italia, e fornisce con successo 
i mercati di Italia, Spagna, Francia, Germania e i paesi del Nord Africa e degli Emirati Arabi Uniti. La varietà di dimensioni e la vasta 
gamma di accessori degli armadi DKC combinati con alta qualità e prezzo concorrenziale permettono di soddisfare qualsiasi esigenza 
del cliente.

Il sistema RAM BLOCK è composto da armadi, casse e pulpiti per l’automazione industriale e la distribuzione di energia in bassa 
tensione.
Gli armadi, moderni e dal design innovativo, sono costruiti in conformità con i più elevati standard di qualità europei.

Applicazioni: 
ideali come quadri di comando per impianti industriali, adatti a tutte le applicazioni in 
elettronica e nella distribuzione a bassa tensione. 

Assortimento:
Più di 100 modelli a catalogo:
• altezza – da 1400 a 2200 mm;
• larghezza – da 300 a 1600 mm;
• profondità – da 300 a 800 mm.

Caratteristiche:
• Grado di protezione IP 55 che, con l’utilizzo del fondo unico RZFUC, si trasforma in IP 65;
• La struttura dell’armadio, il tetto e i pannelli sono realizzati in lamiera di acciaio spessore 
1,5 mm;
• Le porte sono prodotte in acciaio spessore 2 mm;
• Il pannello di cablaggio è realizzato in acciaio zincato spessore 2,5 mm e presenta una 
speciale bordatura perimetrale a U per una maggiore rigidità;
• La verniciatura dell’armadio è realizzata con vernice epossi-poliestere, colore standard 
grigio RAL 7035 bucciato.

Caratteristiche particolari:
• Verniciatura a polvere di alta qualità;
• Perforazione universale dei montanti. Ogni profilo è dotato di fori alternati tondi e quadri che formano un reticolo tridimensionale di 
passo 25 mm;
• Fondo dell’armadio con un’apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambia-
bili tra di loro;
• Possibilità di assemblaggio in batteria;
• Bordi della struttura, ripiegati otto volte, che impediscono l’entrata di acqua che vi si fosse accidentalmente depositata;
• Possibilità di installare due porte sul fronte e sul retro, in modo da fornire l’accesso a due vie per le apparecchiature;
• Porta reversibile con angolo di apertura di circa 130°.

Il sistema "RAM block" comprende:
CQE – armadi componibili;
CAE - armadi monoblocco saldati;
DAE – armadi monoblocco assemblati;
CE – casse metalliche IP66;
CLE – casse metalliche IP55;
CDE – casse di derivazione;
PN, CN, VN – pulpiti;
Sistemi di sospensione a braccio portante.

Ramblock
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Casse metalliche

Casse di derivazione

Applicazioni:
adatte sia per l’automazione che per la distribuzione in BT. Una vasta gamma di acces-
sori permette di creare prodotti finiti per le varie applicazioni.

Assortimento:
più di 60 dimensioni a catalogo:
• altezza – da 300 a 1400 mm;
• larghezza – da 250 a 1200 mm;
• profondità – da 150 a 400 mm.

Caratteristiche:
• Grado di protezione da IP 55 a 65, a seconda delle dimensioni della cassa;
• Realizzate in lamiera di acciaio spessore 1,5 mm o 1 mm in base al tipo di cassa;
• Piastra di montaggio inclusa, realizzata in acciaio zincato Sendzimir spessore 2 mm;
• Verniciatura realizzata con vernice epossi-poliestere, colore standard grigio RAL 7035 
bucciato.

Applicazioni:
ideali come casse di derivazione per il bordo macchina e adatte a contenere stazioni 
remote I/O

Assortimento:
dotate di coperchio avvitato o incernierato, con o senza flangia per l’ingresso cavi:
• altezza – da 150 a 800 mm;
• larghezza – da 150 a 400 mm;
• profondità – 80 e 120 mm.

Caratteristiche:
• IP da 55 a 66, a seconda del tipo di cassa;
• realizzate in lamiera di acciaio spessore 1 mm;
• verniciatura realizzata con vernice epossi-poliestere. Colore standard RAL 7035 buc-
ciato.

Caratteristiche particolari:
• Guide elettrosaldate forate a passo 25 mm per il fissaggio degli accessori di comple-
tamento;
• Possibile allestimento interno con piastre di cablaggio zincate oppure profili DIN;
• Guarnizione in poliuretano espanso che garantisce un elevato grado di protezione;
• Fissaggio diretto a parete oppure mediante staffe (opzionali);
• Complete di accessori di montaggio.

Caratteristiche particolari:
• bordo a più pieghe che impedisce l’ingresso di polvere e umidità;
• guarnizione in poliuretano espanso che garantisce un elevato grado di protezione;
• flangia per l’ingresso cavi;
• porta reversibile con angolo di apertura di circa 130°;
• 4 fori sul lato posteriore della cassa per il montaggio a parete (diretto o per mezzo di staffe);
• complete di accessori di montaggio;
• porte cieche e trasparenti.

Armadi monoblocco

Applicazioni:
adatto sia per l’automazione che per la distribuzione in BT.

Assortimento:
Più di 50 modelli a catalogo:
• altezza – da 1000 a 2000 mm;
• larghezza – da 600 a 1200 mm;
• profondità – da 300 a 600 mm.

Caratteristiche:
• Grado di protezione - IP55;
• Grado di resistenza meccanica - IK10;
• Colore standard RAL 7035 bucciato.

Caratteristiche particolari:
• Disponibili in versione assemblata o saldata
• Compatibilità con gli accessori CQE

Ramblock
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Pulpiti
Applicazioni:
utilizzati in campo o bordo linea per la visualizzazione e il controllo dei processi da 
parte dell'operatore.  

Assortimento:
• Pulpiti compatti;
• Pulpiti componibili e video;

Caratteristiche:
• Grado di protezione IP 55;
• La struttura è in lamiera di acciaio spessore 1,5 mm;
• Le porte sono in acciaio spessore 2 mm;
• La verniciatura è realizzata con vernice epossi-poliestere, colore standard grigio RAL 
7035 bucciato.

Pulpito compatto

Pulpito componibile e video

Applicazioni: 
sistemi di monitoraggio e controllo a distanza, sistemi di controllo di processo. 

Assortimento:
• Profondità - 430 millimetri;
• Altezza - 973 millimetri;
• Larghezza - 600-2000 mm. 

Caratteristiche:
• struttura interamente saldata;
• porta anteriore reversibile;
• porta superiore dotata di blocco per impedire la chiusura accidentale;
• accesso alle apparecchiature installate dalla parte anteriore e posteriore per una 
facile installazione, cablaggio e manutenzione
• pannello di cablaggio incluso fissato sul fondo dell'involucro.

Assortimento:
• Composti da: alzata, mensola e base;
• Larghezza 600-1600 mm. 

Caratteristiche:
• struttura modulare;
• possibilità di creare diverse composizioni;
• pannelli di cablaggio, regolabili in profondità, inclusi nella base e nell'alzata
• nel pulpito video l'ingresso alle apparecchiature dalla parte posteriore avviene tra-
mite una porta, mentre nel pulpito componibile tramite pannello avvitato.

Ramblock

Sistemi di sospensione a braccio portante

I sistemi di sospensione a braccio portante DKC permettono di creare molteplici configurazio-
ni in modo da rispondere alle diverse esigenze del cliente. In base alla lunghezza del braccio 
e alla portata, è possibile scegliere tra 3 diverse tipologie di sistemi di sospensione: sistema 
LIGHT per carichi leggeri, sistema MEDIUM per carichi mediamente pesanti, sistema HEAVY 
per carichi pesanti. Il sistema è stato ideato per offrire un sistema modulare che combina tra 
loro giunti in lega di alluminio con elementi orizzontali e verticali in lamiera d’acciaio. A com-
pletamento della linea, DKC propone la nuova serie di contenitori di comando serie ALUFRA-
ME con pannello frontale in alluminio pre-anodizzato, personalizzabile secondo le esigenze 
del cliente. In alternativa è possibile completare il sistema a braccio con le tradizionali casse 
DKC serie CE, CLE e CDE.
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Prodotti personalizzati

Ramblock

Installazioni

La personalizzazione dei prodotti è un aspetto importante della produzione DKC. La precisio-
ne richiesta è pienamente soddisfatta dal reparto dedicato.
La partenza è il nostro prodotto standard. Il traguardo è un prodotto completamente 
personalizzato nelle sue parti fondamentali secondo le necessità del cliente. In un ufficio 
completamente dedicato a questo scopo sono presenti disegnatori e programmatori CNC 
con decennale esperienza nel campo.
DKC esegue qualsiasi tipo di foratura sia su prodotti standard che su prodotti "custom" 
e può realizzare qualsiasi tipo di verniciatura in accordo con gli standard internazionali.
Inoltre, su richiesta del cliente, DKC fornisce l'assemblaggio degli armadi in batteria ed 
esegue il montaggio di eventuali componenti ordinati.
Per tutte le lavorazioni sopracitate contattare l'ufficio commerciale DKC.

Prodotti speciali

Installazioni

DKC si contraddistingue sul mercato per la sua versatilità produttiva che permette di realiz-
zare qualsiasi richiesta del cliente.
Nata come carpenteria meccanica, l'azienda ha potuto sfruttare tutta l'esperienza ac-
quisita nel campo dello sviluppo di prodotti speciali per esaudire le richieste del cliente 
più esigente. Avvalendosi di moderni impianti di taglio e di saldatura, uniti ad un valido 
ufficio di progettazione, è in grado di realizzare prodotti di carpenteria per l’elettronica 
in maniera veloce e precisa. L’incontro con il cliente, lo sviluppo del progetto e la verifica 
degli step intermedi sono le fasi per arrivare a una completa soddisfazione nel rispetto 
delle normative vigenti in campo di apparecchiature elettroniche.
La cura del dettaglio e l'attenzione al cliente sono aspetti fondamentali per il reparto spe-
ciale che, sempre nel rispetto della qualità DKC, offre al cliente la soluzione più adatta 
alle sue esigenze.
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Condizionatori da parete

Sistemi di climatizzazione per quadri elettrici "RAM klima"
I nuovi condizionatori DKC rappresentano la soluzione ideale di raffreddamento per tutte le applicazioni in cui è necessario raffreddare 
e mantenere separati il quadro elettrico dall’ambiente circostante.
Tale sistema risulta essere la soluzione ottimale ogni qual volta si deve evitare che temperature troppo elevate (con T ambiente > T 
interna armadio) possano danneggiare i componenti che si trovano all’interno del quadro elettrico mantenendo una elevata protezione 
contro acqua, polvere e sostanze chimiche. 

Una moderna linea di produzione dotata di consultazione elettronica delle istruzioni di montaggio, consegne rapide su tutto il territorio 
nazionale grazie a prodotti sempre disponibili a magazzino, una elevata professionalità dei nostri operatori e lo stoccaggio di semilavorati 
che permettono di ottimizzare i tempi di produzione sono i punti di forza di questa linea di prodotto.

Assortimento:
• potenze frigorifere da 300 a 4000 W;
• tensioni disponibili: 230 Vac, 115 Vac, 400/440/460 Vac 2 ph, 400 Vac 3 ph;
• versioni disponibili: Base e Top;
• disponibili verniciati RAL 7035 o in acciaio inox AISI 304.

Caratteristiche:
• Grado di protezione IP 34/IP 54 (lato interno armadio);
• Termostato digitale;
• Guarnizione in poliuretano applicata in colata continua;
• Dissipatore di condensa di serie su tutta la gamma per la versione TOP. Dissipatore di 
condensa di serie dalla potenza 3000 W per la versione BASE; 
• Pressostato di sicurezza su tutta la gamma;
• Gestione a morsettiera degli allarmi, ON/OFF remoto (micro-interruttore apertura 
porta) e RS485 collegamento seriale con controllo remoto fino a 32 unità sulla versione 
TOP;
• Filtro aria di serie;
• La verniciatura è realizzata con vernice epossi-poliestere, colore standard grigio RAL 
7035 bucciato;
• Possibilità di personalizzazione.

Installazioni
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Condizionatori da tetto
Assortimento:
• potenze frigorifere da 800 a 4000 W;
• tensioni disponibili: 230 Vac, 400/440/460 Vac 2 ph, 400 Vac 3 ph;
• versioni disponibili: standard RAL 7035, acciaio inox AISI 304.

Caratteristiche:
• Grado di protezione IP 34/IP 54 (lato interno armadio);
• Termostato digitale;
• Guarnizione in poliuretano applicata in colata continua;
• Dissipatore di condensa di serie su tutta la gamma;
• Pressostato di sicurezza su tutta la gamma;
• Gestione a morsettiera degli allarmi, ON/OFF remoto (micro-interruttore apertura 
porta) e RS485 collegamento seriale con controllo remoto fino a 32 unità;
• Filtro aria di serie;
• La verniciatura è realizzata con vernice epossi-poliestere, colore standard grigio RAL 
7035 bucciato;
Possibilità di personalizzazione.

Condizionatori slim
Assortimento:
• potenze frigorifere da 1000 a 3000 W;
• tensioni disponibili: 230 Vac, 400 Vac 3 ph;
• versioni disponibili: standard RAL 7035, acciaio inox AISI 304.

Caratteristiche:
• Grado di protezione IP 34/IP 54 (lato interno armadio);
• Termostato digitale;
• Guarnizione in poliuretano applicata in colata continua;
• Dissipatore di condensa di serie su tutta la gamma;
• Pressostato di sicurezza su tutta la gamma;
• Gestione a morsettiera degli allarmi, ON/OFF remoto (micro-interruttore apertura por-
ta) e RS485 collegamento seriale con controllo remoto fino a 32 unità;
• Filtro aria di serie;
• La verniciatura è realizzata con vernice epossi-poliestere, colore standard grigio RAL 
7035 bucciato.

Installazioni
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Applicazioni:
gestione e controllo della temperatura.

Caratteristiche:
• L’utilizzo è consigliato in tutte le applicazioni che prevedono l’impiego di strumenti di 
raffreddamento (NO manopola blu) e/o riscaldamento (NC manopola rossa).
• E’ possibile determinare a priori il range di temperatura di lavoro, al fine di impedire 
eventuali manomissioni da parte di personale inesperto.
• Struttura esterna in materiale plastico autoestinguente secondo norme UL94V-0.
• Grado di protezione IP 20.

Accessori

Termostati

Applicazioni:
ventilazione del quadro elettrico ed eliminazione delle sacche di calore al suo interno.

Assortimento:
• ventilatori con filtro;
• torrini di estrazione.

Caratteristiche:
• colore standard RAL7035;
• clip di fissaggio elastiche che permettono il montaggio senza viti e senza l'apertura del 
coperchio del filtro;
• sostituzione rapida del panno filtro (senza utensili), mediante delle guide di apertura a 
scorrimento, riducendo al minimo i costi in fase di manutenzione;
• aspettativa di vita - 50.000 ore a una temperatura ambiente di 25° C al 60% di 
umidità.

Ventilatori

Riscaldatori anticondensa
Applicazioni:
riscaldamento ed eliminazione della condensa all'interno del quadro elettrico.

Assortimento:
• da 15 a 250 W;
• con cavo di collegamento (fino a 30W)
• con morsettiera di collegamento (da 45-150W).

Caratteristiche:
• Predisposti per il montaggio su guida 35mm EN 50022.
• Frequenza nominale 50-60 Hz.
• Grado di protezione IP50 secondo EN 60529 per 15W e 30W e grado di protezione 
IP20 secondo EN 60529 per 45W, 80W e 150W.
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Casse in policarbonato "RAM box"
Applicazioni:
adatte per la protezione dei dispositivi elettrici in ambienti difficili.

Assortimento:
136 diverse composizioni
• con coperchio opaco e pareti lisce;
• con coperchio trasparente e pareti lisce;
• con coperchio opaco e pareti preincise;
• con coperchio trasparente e pareti preincise.

Caratteristiche:
• grado di protezione IP67;
• grado di protezione contro gli impatti meccanici IK09;
• temperatura di funzionamento da -80° Ca +100° C;
• colore grigio (RAL 7035).

Applicazioni
• sistemi automatizzati di controllo;
• sistemi di distribuzione di energia;
• macchine utensili;
• impianti di risalita;
• illuminazione esterna;
• sistemi di videosorveglianza ;
• trasporto pubblico.

Opzioni:
• Rivetti con filettatura interna M6 per montaggio all’interno della base
• Viti in plastica per fissaggio coperchio alla base
• Rivetti per viti in plastica (solo per coperchi H 21 mm)
• Tappi

Quadro normativo :
Le basi in plastica della serie “RAM box” hanno superato le prove:
• per la conformità alle normative russe secondo GOST Р 51321.1-2000 ottenendo il 
certificato di conformità RosTest
• per la conformità alle norme antincendio secondo NPB246-97 ottenendo il certificato 
antincendio

Vasta gamma di accessori disponibili:
• cerniere;
• flange;
• Kit serratura;
• inserti metallici;
• guarnizione in poliuretano;
• viti e dadi;
• coni per ingresso cavi;
• piastre di fondo.

Vantaggi:
• resistenza a urti, corrosione, fiamme e raggi UV
• alto grado di protezione (IP67) 
• elevate proprietà elettriche 
• leggerezza e facilità di installazione
• isolamento totale
• resistenza alla temperatura
• vasta gamma di dimensioni 
• possibilità di creare costruzioni modulari
• possibilità di installare all'interno diversi accessori 
• vasta gamma di accessori supplementari

Accessori
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