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Applicazioni tipiche

* Avvolgitori
* Convertitore di tensione
* Lavorazione molle
* Lavorazione pneumatici
* Tagli NC

* Vagoni ferroviari

Segnali di uscita 1 segnale 2 segnali (90°±36)

Modulo 1,0 ... 4,0 1,5 1,5 2,5

Distanza di rilevamento 0,5 mm 0,7 mm

Uscita sinusoidale sinusoidale A,B

Frequenza di risposta 150 Hz ~ 3 KHz ~  3 KHz ~ 30 Hz ~

Resistenza DC 2500 Ohm 1050 Ohm 1200 Ohm 2900 Ohm

Induttanza ( a 1 KHz) 850 mH 1100 mH 1100 mH 2770 mH

Materiale custodia ottone nichelato rame

Materiale area attiva -- nichel argento

Temperatura di lavoro -10°...+110°C -10°...+70°C -40°... +95°C

Temperatura di immagz. -20°...+120°C -40°...+80°C -40°... +95°C

Umidità permessa 5..95 % RH 30..100 % RH

Dimensioni M12 x 50 M16 x 51 M16 x 73 150 x 150 x 40

Grado di protezione IP 64 -- -- IP 67

Peso netto (senza cavo) 60 g 120 g 150 g 2 Kg

Accessori dadi M12 x 2 dadi M16 x 2 dadi M16 x 2 --
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